HK PFR
Radialais virzulstknis HANSA[/ FLEX

1 - Gembuie | body

3 - Radialkgiban I ragva! pieteny
3 - Waelled akat

4 - Flideiventie ddeleery vahned

Apraksts

Konstants siknis ar atbilstoSas formas virzula vadibu
Zems trok$nu limenis

Apgriezienu skaita diapazons 600 — 1800 U/min
leklauti savienojuma atloki un skruves

Pasutijuma norades

Nav noliktava; sukni japasuta péc vajadzibas.

Ladzu, ieverojiet ipasas prasibas attieciba uz savienojumiem, kas jaizmanto uzmavam (ATOS 1pasas uzmavas ar lidzsvaroSanas svaru), ka
ari prasibu nodrosinat ventilaciju ekspluatacijas laika.

Izstradajums
Apziméjums Spiediens max. Spiediena savienojums SAE Suksanas savienojums SAE
(bar)

HK PFR 202 1,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 203 3,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 206 5,8 350 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 308 8,2 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 311 11,4 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 315 14,7 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 518 18,1 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 522 21,8 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 525 25,4 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 530 29,6 250 SAE 3000 SAE 3000 39,0

VFU = katra apgrieziena vajadzigais tilpums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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