
HK ROTEX Z
Rotex savienojums zobratsūkņiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
13.03.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Īpašības
Modelis Kombinējams ar sūkņa pamatni HK HL/PL
Materiāls Tērauds

Izmantošana For gear pumps size 2 and size 3

Apraksts
Griešanās elastīgums, slāpēta vibrācija, nav nepieciešama apkope
Aksiāli ievietojams, bezatteices
Kompakta konstrukcija, zems svārstību moments

Izstrādājums
Apzīmējums A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H Dzinējs Sūknis Svars 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK R 28 38 N2A
HK R 38 42 N2A
HK R 28 38 N3
HK R 38 42 N3
HK R 42 48 N3
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BG132
BG160
BG132
BG160
BG180

BG2/vārpsta 1:8
BG2/vārpsta 1:8
BG3/vārpsta 1:8
BG3/vārpsta 1:8
BG3/vārpsta 1:8
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2,06
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Papildelementi
HK MPK Motora, pumpja kombinācijas atlases tabula zobrata pārnesuma sūkņiem


