HK RZGO A 033
Proporcionalais spiediena samazinasanas varsts NG 6 HANSA[/FLEX

Tpadibas m HK AZGO A

Modelis Proporcionals pamatplatnes varsts
lepriek$ vadams

Piegades apjoms ar spoli, bez spraudna

Ekspluatacijas spiediens  maks. 315 bar

Caurpliade maks. 40 |/min

Savienojums 1ISO/Cetop 03 NG6

Apraksts

bez integréta spiediena novaditaja (vadibai ir nepiecieSama HK EBM AS tipa elektronikas karte)
pilniba noslégta magnétiska spole

Reakcijas laiks < 50 ms

Histeréze < 2%

Izstradajums
Apziméjums darbojas Spiediena iestatiSanas diapazons Spiediena iestatiSanas diapazons Caurplide Caurplide
kanala min. max. min. max.
(bar) (bar) (L/min) (L/min)
HKRZGO A033210 A 6 210 2,5 40,0 2,7
Piederumi
HK EBM AS Digitals proporcionalais pastiprinatajs

Elektriskais spraudnis magnétiskajai spolei saskana ar DIN
HK'SP DIN 43650 43650/ 15O 4400

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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