HK SMX |
Parastas darbibas plakanais cilindrs 700 bar ar atgriez€&jatsperi HANSA /FLEX

Tpasibas

Modelis Cietinata cilindra galva
Cieti hrométi virzuli
maks. gajiens 16 mm
Atspergredzens

Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar

Materials Térauds
Piegades apjoms ar atro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT
Norade

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopa ar maksimalo gajienu. Ideals Sauras vietas.
Jaievero, lai sanu spéki netiktu novaditi uz vadgredzeniem.

Plakans, kompakts modelis

Stiprindjuma urbumi stacionaram pielietojumam

Izstradajums

Apziméjums Gajiens Laukums Tilpums SIES
(mm) (cm2) (cc) (kg)

HK SMX 00406 43,8 4 6 6,4 32,5 38,5 41 25 5,5 28 4 0,85

HK SMX 00416 43,8 4 16 6,4 42,5 58,5 41 25 55 28 11 1,20

HK SMX 01011 99,7 10 11 14,5 43,0 54,0 56 38 6,5 37 16 1,60

HK SMX 02211 2278 22 11 33,2 52,0 63,0 80 57 9,0 50 37 2,80

HK SMX 03013 287,3 30 13 41,8 59,0 72,0 95 60 11,0 52 55 4,10

HK SMX 05016 486,5 50 16 70,9 68,0 84,0 114 78 13,0 67 114 6,60

HK SMX 07516 7129 75 16 103,8 79,0 95,0 140 95 13,0 75 167 12,50

HK SMX 10016 9536 100 16 138,9 87,0 103,0 158 108 13,0 76 223 15,00

HK SMX 15016 14500 150 16 211,2 100,0 116,0 194 134 13,0 117 338 25,00

Piederumi

NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene

GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem

PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN

PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100

SKL HN SP Skriivsavienojuma nonemama dala

SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP

SKF IN SP Skravsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
10.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



