
HK SMX
Parastas darbības plakanais cilindrs 700 bar ar atgriezējatsperi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Modelis Cietināta cilindra galva

Cieti hromēti virzuļi
maks. gājiens 16 mm
Atspergredzens

Ekspluatācijas spiediens maks. 700 bar
Materiāls Tērauds
Piegādes apjoms ar ātro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT

Norāde
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts
Plakanie cilindri apvieno kompakto konstrukciju kopā ar maksimālo gājienu. Ideāls šaurās vietās.
Jāievēro, lai sānu spēki netiktu novadīti uz vadgredzeniem.
Plakans, kompakts modelis
Stiprinājuma urbumi stacionāram pielietojumam

Izstrādājums
Apzīmējums Gājiens Laukums A B D F R S Tilpums Svars 
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Piederumi
NY 2100 Termoplasta augstspiediena šļūtene
GKS Gumijas aizsardzība pret lūzumiem
PNY 2100 HN Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100 Saspiežama aptvere, NY 2100
SKL HN SP Skrūvsavienojuma noņemamā daļa
SKL ZUBS SP Putekļu aizsargs, paredzēts SKL..SP
SKF IN SP Skrūvsavienojuma fiksētā daļa
SKF ZUBS SP Putekļu aizsargs, paredzēts SKF..SP


