HK TE
Stiepes cilindrs 700 bar HANSA[/FLEX

Tpasibas "Ll 3
=
Modelis Cieti hrométi virzuli l:! Bl
maks. gajiens 150 mm : ll._.___.

Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar =

Materials Térauds @ .
Piegades apjoms ar atro savienojumu uzmavai 3/8"-18 NPT ¥%/

Norade
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts
Pielietojumiem, kam nepiecieSamas stiprinasanas slodzes.
Péc izvéles metala aizsardzibas pléSas (par 30 mm Tsaks gajiens)

Virzulu firi§anas gredzeni piesarnojuma novérsanai

Izstradajums
Apzimé&jums Gajiens Laukums Tilpums
(kN) t  (mm) (cm2) (cc)
HK TE 01015 93,2 10 150 13,5 576 726 86 55 36 M30 x 2 204 14,9
HK TE 03015 301,8 30 150 43,9 723 873 125 90 50 M40 x 2 660 32,0
Piederumi
NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene
GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem
PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100
SKL HN SP Skravsavienojuma nonemama dala
SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP
SKF IN SP Skrivsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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