HK VO 12
Spiediena ierobezotajvarsts V012 HANSA[/FLEX

Tpasibas HKV012
Modelis Vadamstiesi S | . 0 [
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Materials Korpuss: Cinkots térauds

lekSéjas detalas no térauda
Ekspluatacijas spiediens  maks. 300 bar
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Norade
Sie varsti jaiestata izmanto$anas reizé.
1/4" varstiem nav paredzéts mérsavienojums.

Izstradajums

Apziméjums Savienojumi P + T Spiediena iestafiSanas robezas, bar

HK V0 12 050 03 G 1/4" 10-50 25 30 52 97 40 0,53
HKV012 18003 G 1/4" 10 - 180 25 30 52 97 40 0,53
HKV012 30003 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 050 06 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HK V01210006 G 3/8" 20-100 40 40 72 141 40 0,86
HKV012 18006 G 3/8" 10- 180 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 250 06 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 300 06 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HK V012050 08 G 1/2" 10-50 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1210008 G 1/2" 20 -100 55 45 77 146 45 1,10
HKV01218008 G 1/2" 10- 180 55 45 77 146 45 1,10
HK V01225008 G 1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HK V01230008 G 1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12050 12 G 3/4" 10-50 90 50 92 161 50 1,30
HKVO0 12 100 12 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HKVO0 12 180 12 G 3/4" 10- 180 90 50 92 161 50 1,30
HK V012250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HK V01230012 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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