HK VMP BL
Spiediena ierobezotajvarsts VMP BL HANSA[/FLEX

Tpadibas HKVMP
Modelis Vadams tieSi
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Izstradajums
Apziméjums lestatiju- Savienojumi Spiediena iestatiSanas Dzilu- Materials Z
ms P+T robezas, bar
(mm)

HKVMP BL 03 14V  Rokrats G 1/4" 50 - 220 10 60 60 48 14 30 32 30 Aluminijs 6,5 042
HKVMP BL 0538V  Rokrats G 3/8" 50 - 220 35 60 70 35 18 48 34 35 Aluminijs 6,5 0,48
HKVMP BL 1012V  Rokrats G 1/2" 50 - 220 60 70 78 39 20 58 40 35 Aluminijs 6,5 0,52
HKVMP BL 2034V  Rokrats G 3/4" 50 - 220 100 70 100 50 22 54 57 50 Aluminijs 85 0,67
HKVMP BL20100V Rokrats G 1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Aluminijs 85 0,86
HK VMP BL 05 38 SV Rokrats G 3/8" 180 - 350 35 60 70 35 18 48 34 35 Térauds 65 0,60
HKVMPBL 1012SV Rokrats G 1/2" 180 - 350 60 70 78 39 20 58 40 35 Térauds 65 1,00
HKVMPBL20100 SV Rokrats G 1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Térauds 85 4,50
HK VMP BL 20 100 Skrive G 1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Aluminijs 85 0,86
HKVMP BL20100S Skrive G 1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Térauds 85 4,80

Materials ir attiecinams uz korpusu

Piederumi
HKVMP BL F  Spiediena ierobezotajvarsta atspere

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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