HK VRDE

Pretvarsta cilindru montaza VRDE

HANSAVFLEX

Tpadibas
Modelis

Koniskais blok&jums
Atblokéjams — dubultas iedarbibas
Atlokams tiesi pie cilindra

HKVRDE

A1 B1

Piegades apjoms

ar dobskrivém un blivéjumiem

Materials

Térauda korpuss

p2{fol o tte2

Ekspluatacijas spiediens

maks. 300 bar

Norade

leteicamais minimalais attalums starp cilindru un ellas savienojumu: 144 mm modelim HK VRDE 10 CIL/150 mm modelim HK VRDE 20 CIL

Izstradajums
Apziméjums Sakotnéjais Parplides reguléSanas Q A Pieslegums A1, Dobskrive Svars
spiediens attieciba max. A2, B1 2
(bar) (L/min)  (mm)
HKVRDE10CIL 0,6 1:4,5 20 85 84 685 24 40 27 10 G1/4"-1G 1/4"AG 0,62
HKVRDE20CIL 0,6 1:4,9 20 905 86 720 26 45 31 12 G3/8"-IG 3/8"AG 0,62

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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