HK Z PNEU
Pneimohidrauliskais suknis 700 bar HANSA[/FLEX

TpagTbas =T
Modelis dubultas iedarbibas, ar sadales varstu

iek$€js spiediena ierobezotajvarsts
Ekspluatacijas spiediens  maks. 700 bar

Savienojumi Ellas pieslegums 3/8" NPT iek$éja vitne
Gaisa pieslegums 1/4" NPT iek$eja vitne

Materials Korpuss: plastmasa

IzmantoSana 700 bar cilindru iedarbinasanai

Norade

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Apraksts

Pneimohidrauliskie sukni ar 7 bar gaisa spiedienu rada 700 bar ellas spiedienu
Siknis miera stavokll uztur spiedienu

Pedala nospie$ana ar kaju vai roku

Izstradajums
Apzimé&jums lietderigais ellas tilpums Spiediens max.
(cc) (bar)
HK Z 12107 2100,0 parastas darbibas 700 7,5
HK Z 22107 2100,0 dubultas darbibas 700 7,0
HK Z 14007 4000,0 parastas darbibas 700 14,4
Piederumi
NY 2100 Termoplasta augstspiediena $litene
GKS Gumijas aizsardziba pret lizumiem
PNY 2100 HN  Kompresijas nipelis, AGN
PHY 2100 Saspiezama aptvere, NY 2100
SKL HN SP Skrivsavienojuma nonemama dala
SKL ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKL..SP
SKF IN SP Skravsavienojuma fikséta dala

SKF ZUBS SP  Puteklu aizsargs, paredzéts SKF..SP

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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