HK ZRD 01
Droseles pretvarsts HANSA[/ FLEX

Tpadibas

Modelis Starpplatnu varsts

Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar

Caurplide maks. 80 I/min
Savienojums 1ISO/Cetop 03 NG6
Norade

Sie varsti jaiestata izmanto$anas reizé.

Apraksts

Starpplatnu varsts vertikala savienojuma uzstadiSanai ar varstiem 1ISO/Cetop 03 NG6

Pasitljuma norades
Citi starpplatnu varsti péc pieprasijuma

Izstradajums
Apzimé&jums darbojas kanala Modelis Platnes augstums
(mm)

HK ZRD ABA0O1 S0 D1 A+B Izplides reguléSana 40 1,4
HK ZRD AA01 S0 D1 A Izpliides reguléSana 40 1,4
HK ZRD BA01 S0 D1 B Izpllides reguléSana 40 1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1 A+B lepludes reguléSana 40 1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1 A lepludes reguléSana 40 1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1 B lepludes reguléSana 40 1,4

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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