HK S
Analoga meérierice Q HANSA[/FLEX

Tpadibas

Izmanto$ana Caurpludes apjoma mériSana
Ekspluatacijas temperattira max. 120 °C

Materials Neriliso$a térauda korpuss
Apraksts

neatkarigi no atraSanas vietas, tieSi nolasama, plismas virziena.
Linearo radijumu skala I/min

Izturiga un nejutiga pret triecienu un vibraciju

Precizitate + 2% no skalas galavértibas

Izstradajums
Apziméjums Meérisanas diapazons Spiediens max.
(bar)

HK 602 S 005 G 1/2" 2 - 20 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 010 G1/2" 4 — 37 l/min 420 168 0,90
HK 602 S 015 G1/2" 5 - 55 I/min 420 168 0,90
HK 702 S 020 G 3/4" 10— 75 l/min 350 183 1,75
HK 702 S 030 G 3/4" 10 - 115 I/min 350 183 1,75
HK 762 S 040 G1" 10 — 150 I/min 350 183 1,75
HK 762 S 050 G1" 20 - 190 I/min 350 183 1,75
HK 802 S 075 G 1,1/4" 40 — 280 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 100 G 1,1/4" 50 - 370 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 150 G1,1/4" 50 - 560 I/min 350 310 8,00

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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