MILK

Partikas produktu Slutene

HANSAVFLEX

Tpadibas

Izmanto$ana

Partikas ripnieciba

lek3€&ja karta

1pasa NBR gumija - bez smarzas un toksiniem,
visparéji piemérota partikas produktiem, balta

leliktnis augstas izturibas, sintétiski auduma ieliktni
Arskats sintétiska gumija ar lielu nodiluma, ozona un
atmosféras izturibu
Standarts Atbilstosi Eiropas standartiem un FDA direkfivai
Krasa zils
Temperatira min.  -40 °C
Temperatlra max. 80 °C
Darba vides piens
partikas ella
utt.
Norade

Mazgasanai ar mazgasanas lidzekliem, Slatene islaicigi iztur lidz 110 °C.

Izstradajums

ApzZiméjums  Collas lek3éjais @ Aréejais @ Sieninu biezums Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba Min. liekuma radiuss Rulla garums
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (W)

MILK 38-7.5 1,1/2" 38,0 51,0 7,5 6,0 380 40

MILK 45-7.5 1.3/4" 445 57,5 7,5 6,0 445 40

MILK 51-8.5 2" 50,8 68,0 8,5 6,0 510 40

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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