DAMPF LM
Tvaika Slutene, piemérota partikas produktiem HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana TinSanas darbi
Partikas rupnieciba
IzmantoSanai karstam ddenim vai piesatinatam
tvaikam

TpaSas pazimes Tvaiks lidz 165°C

lek3éja karta sintétiska gumija - noturiga pret ellu un
tvaikiem, piemeérota partikas produktiem, bez
smarzas, balta

leliktnis divi appinuma ieliktni no auduma

Arskats sintétiska gumija ar lielu nodiluma, ozona un
atmosféras izturibu

Krasa zils

Udens temperatira min.  -20 °C

Udens temperatira max. 100 °C

Darba vides karsts (dens
piesatinats tvaiks

Izstradajums

Apziméjums Collas lekSéjais @ Aréjais @ Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss Rulla garums
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

DAMPF 13-6 LM 1/2" 12,7 25 7,0 70 230 40

DAMPF 19-7 LM 3/4" 19,0 31 7,0 70 270 40

DAMPF 25-7.5LM 1" 25,4 37 7,0 70 305 40

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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