WA HB VA
Savienojosa detala ... HB, VA HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Metala Slutenu pieslégSanas armatira

Savienojums 1 BSP aréja vitne, cilindriska

Blivéjuma veids 1  60° iek$€jais konuss

Standarts ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Apziméjums AGR

Konstrukcija Taisna

Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton
gredzenblivi

Norade

Noraditie uzgrieznu atslégas platumi ir orientéjosas vertibas!

Pasutijuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums DN PN (bar) G1 SW
(mm)
WA 006 HB VA 6 350 G 1/4" 19
WA 010 HB VA 10 350 G 3/8" 22
WA 013 HB VA 13 315 G1/2" 27
WA 016 HB VA 16 315 G 5/8" 30
WA 020 HB VA 20 250 G 3/4" 32
WA 025 HB VA 25 200 G1" 41
WA 032 HB VA 32 160 G 1,1/4" 50
WA 040 HB VA 40 125 G1,1/2" 55
WA 050 HB VA 50 80 G2" 70

Izstradajumu varianti
WA HB Savienojo$a detala ... HB, térauds, Térauds

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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