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Standarts DIN EN ISO 10380

Temperatira min.  -200 °C

Temperatira max. 550 °C

Temperatira

attiecas tikai uz S|ateni

Apstiprinajums

DVGW W543 Water approval up to NW 32

Norade
Lddzu, saistiba ar spiediena vértibam ievéerojiet dinamiskos un termiskos samazinajuma faktorus.
Noraditas spiediena vertibas attiecas tikai uz Slutenem.

Pasutijuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums @ ID Pielaides Statisks liekuma  Dinamisks liekuma Ekspluatacijas spiediens Vienibas svars lzgatavoSanas
ID/AD radiuss radiuss 20°C (stat.) metra garums (m)
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (kg)

KBA 006 6,10 10,70 0,20 25 80 100,0 0,120 no 10 idz 100
KBA 008 8,20 13,60 0,20 32 125 100,0 0,208 no 10 idz 100
KBA 010 10,05 15,50 0,20 38 129 100,0 0,216 no 10 idz 100
KBA 013 12,25 18,30 0,20 45 140 65,0 0,258 no 10 idz 100
KBA 016 16,20 23,80 0,20 58 160 64,0 0,380 no 10 idz 100
KBA 020 20,20 28,60 0,30 70 170 43,0 0,504 no 10 idz 100
KBA 025 2540 34,30 0,30 85 190 49,0 0,694 no 10 idz 100
KBA 032 34,30 43,00 0,30 105 260 35,0 1,030 no 10 idz 100
KBA 040 40,00 52,00 0,30 130 300 38,0 1,348 no 10 idz 100
KBA 050 50,20 62,40 0,40 160 320 25,0 1,604 no 10 idz 100

Izstradajumu varianti
KBO Metala $lutene, bez appinuma

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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