KF-DI
CentréjosSs gredzens, aluminijs/FKM (FPM) HANSA[/FLEX

Tpasibas ) @ )
Izmanto$ana Blivéjuma detalas mazo atloku savienojumu e ,
Modelis CentréjoSais gredzens no aluminija ar FKM

(FPM) gredzenblivi
Standarts DIN 28403

ISO 2861 7 9
Materials CentréjoSais gredzens no aluminija

O-Ring: FKM (FPM)
Temperatiiras diapazons  Aluminijs no -156 °C lidz 150 °C

FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C |

Norade
Spiediena diapazons no 10-7 mbar idz 2,5 bar

Pasitljuma norades
Citi modeli péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums D d
(mm) (mm)
KF-DI 010 10 12,0 10,0
KF-DI 016 16 17,0 16,0
KF-DI 020 20 22,0 20,0
KF-DI 025 25 26,0 25,0
KF-DI 032 32 34,0 32,0
KF-DI 040 40 41,0 40,0
KF-DI 050 50 52,0 50,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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