SSR VA
Aizsardziba pret nodilumu, apala, VA HANSA[/FLEX

Tpasibas

lzmantoSana  Caurules, kas kustoties ir paklautas berzei.

Izmanto$ana  ka aréja aizsardziba $|uteném un/vai liekuma radiusa

atbalstiSanai

Materials Centréjosais gredzens no aluminija ar Viton
gredzenblivi

Apraksts

Aizsargspirale no apala plastmasas profila aizsarga Sluteni no arkartéja aréja nodiluma.

Pasitljuma norades
Citi izméri péc pieprasijuma

Izstradajums
Apziméjums J 1D @ AD Stieples @
(mm) (mm) (mm)
SSR 06-0.5 VA 6,00 7,00 0,5
SSR 11-1 VA 11,00 13,00 1,0
SSR 14-2 VA 14,00 18,00 2,0
SSR 15-2 VA 15,00 19,00 2,0
SSR 20-2 VA 20,00 24,00 2,0
SSR 23-2 VA 23,00 27,00 2,0
SSR 23.5-2.5 VA 23,50 28,50 2,5
SSR 26-2 VA 26,00 30,00 2,0
SSR 27-2 VA 27,00 31,00 2,0
SSR 35-2 VA 35,00 39,00 2,0
SSR 37-2 VA 37,00 41,00 2,0
SSR 40-2 VA 40,00 44,00 2,0
SSR 41-3 VA 41,00 47,00 3,0
SSR 45-3 VA 45,00 51,00 3,0
SSR 48-3 VA 48,00 54,00 3,0
SSR 54-2.5 VA 54,00 59,00 2,5
SSR 55-3 VA 55,00 61,00 3,0
SSR 61-4 VA 61,00 69,00 4,0
SSR 70-4.5 VA 70,00 79,00 4,5
SSR 85-3 VA 85,00 91,00 3,0
SSR 91-6 VA 91,00 103,00 6,0
SSR 93-4 VA 93,00 101,00 4,0
SSR 105-5 VA 105,00 115,00 5,0
SSR 130-4 VA 130,00 138,00 4,0
SSR 135-4 VA 135,00 143,00 4,0
Izstradajumu varianti
SSR Aizsardziba pret nodilumu, apala, Térauds

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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