HK PK
Stkna pamatne PK HANSAVFLEX

Tpadibas HEPK
Modelis Kombin&jams ar savienojumu HK ROTEX AF o & -
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Materials Aluminijs fi L i
IzmantoSana  For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PF
i
o[ 8 G
1
u 1
= L v
[ iy
|

Apraksts

Dziné&ja un siukna varpstas centréSana

Izstradajums

Apziméjums Sikna piesléguma atloks Dzingjs

HK PK 350 040 400 188,00 300 350 101,6 225 260 Divu caurumu atloks 146 ~ HKPFE41/HKPVPC30 BG160 2,9
HK PK 350 060 400 204,00 300 350 101,6 230 260 Divu caurumu atloks 146 ~ HKPFE41/HKPVPC30 BG160/180 3,0
HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260 Divu caurumu atloks 181  HKPVPC50 BG180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260 Divu caurumu atloks 181  HKPFE52 BG180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 101,6 230 300 Divu caurumu atloks 146 ~  HKPVPC40 BG200 53
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300 Divu caurumu atloks 181  HKPVPC50 BG200 5,1
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 127,0 279 300 Divu caurumu atloks 181  HKPFE52 BG200 57
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 127,0 315 350 Divu caurumu atloks 181  HKPVPC50 BG225 6,6
Piederumi

HK DRV  Amortizacijas gredzens
HK DPT  Sikna pamatnes blivéjums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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