NY 800 NC (RS8)

Termoplasta augstspiediena S|utene, elektribu nevadosa

HANSAVFLEX

Tpadibas

Izmanto$ana

Augstspiediena kontri
visparéja izmantosana

Tpasas pazimes

Augsta ozona un nodiluma izturiba
|oti laba noturiba pret lieci ar parlieci
neliela apjoma palielinasanas .

Standarts

SAE J517 - 100 R8 Non Conductive

lek$éja karta

Poliesters, elastomérs

leliktnis viens appinuma ieliktnis no aramida
Arskats Poliuretans
Krasa oranzs
Temperatira min.  -40 °C
Temperatlra max. 100 °C
Garuma izmainas no 0 % lidz -1 %
Darba vides Mineralella
Sintétiskas ellas
Udens un ellas emulsijas (lidz +60° C)
Udens (no 0° C lidz +60° C)
Norade

Elektrovaditspéja < 50pA saskana ar DIN EN 855 standartu

-

Izstradajums

Apzimé&jums Izmérs Collas lekS&jais @  Argjais @  Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NY 804 NC 3 3/16" 5,0 8,9 350,0 1400 30

NY 806 NC 4 1/4" 6,5 11,5 350,0 1400 50

NY 808 NC 5 5/16" 8,1 13,4 300,0 1200 55

NY 810 NC 10 6 3/8" 9,7 15,5 280,0 1120 60

NY 813 NC 12 8 1/2" 13,0 19,9 245,0 980 80

NY 820 NC 19 12 3/4" 19,5 26,9 165,0 660 150

NY 825 NC 25 16 1" 25,9 34,2 140,0 560 200

DN = nominalais diametrs, nominalais platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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