HK 054 322
Counterbalancing valve SC, single-acting HANSA[/FLEX

Tpasibas HK 054 322 100 2°°
Modelis Parastas darbibas

Atblokéjams

Horizontala konstrukcija - bez nopludém
Materials Korpuss: Aluminijs

lek$éjas detalas no térauda
Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar

Norade
maks. slodzes spiediens 270 bar

Izstradajums
Apziméjums Spiediena iestafiSanas Q Parplides Modelis
robezas, bar max. regulésanas
attieciba
(L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HK 054 322100220 G3/8" 60-210 40 13,55 160 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322 100235 G3/8" 120 -350 40 13,55 160 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322100320 G1/2' 60-210 70 13,55 185 35 80 26 41 71 18 107 armérsavienojumu 1,20
HK 054 322 100335 G1/2" 120 - 350 70 13,55 185 35 80 26 41 71 18 107 armérsavienojumu 1,29

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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