HK DTDA
2/2 kanalu magnétiskie balstvarsti DTDA HANSA[/FLEX

Tpasibas HK DTDA MCN
Modelis Vadams tiesi ey

manuali darbinams et
Piegades apjoms bez spoles un spraudna

Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar

(HHS

0

Apraksts

maks. noplide 0,7 cm3/min pie spiediena 250 bar un 32cSt

Pasitljuma norades
Magnétiskas spoles japasita atseviski (sk. piederumus)

Izstradajums
Apziméjums  Caurplide A piesaistitais ieskruvéjamais leskrivéSanas SW PievilkSanas Modelis

min. korpuss vitnes moments

(L/min) (mm) (mm) (N-m)
HKDTDAMCN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 noslégts bez stravas, dubultais blokéjums 0.5
HKDTDAMHN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 atslégts bez stravas, dubultais blok€jums 05
Piederumi

HK SP 770 Kasetnes varsta spole SUN

HK GEH GA Varstu korpusi kasetnes varstiem T-13A

HK GEH GBA  Varstu korpusa starpplatne kasetnes varstiem T-13A
HK GEH GBY  Varstu korpusa starpplatne kasetnes varstiem T-13A
HK GEH MBJ  Varstu korpusa starpplatne kasetnes varstiem T-31A

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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