HK FS
Plusmas dalitajs/savienotajs FS HANSA[/FLEX

Tpadibas HIKFS
Modelis pressure-compensated @
Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar

Apraksts

Ap pie maks. nominalas caurplides = 20 bar

tada pati precizitate, ka sadalot vai apvienojot ellas plismu
Dalu precizitate % no kopéjas ellas plusmas pie savienojuma 3:
HKFSBS pie 12I/min = 50% * 2,5%;

HKFSBS pie 2,5//min = 50% * 4,5%

HKFSCS pie 30l/min = 50% * 2,5%;

HKFSCS pie 6l/min = 50% * 4,5%

pie Q < Qmin dalu precizitate nav noteikta

Izstradajums
Apziméjums  Caurplide Caurplide A piesaistitais ieskruvéjamais korpuss leskrivéSanas SW PievilkSanas

min. max. vitnes moments

(L/min) (L/min) (mm) (mm)  (N-m)
HKFSBSXAN 25 12,0 190 8,0 HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HKMMVS/HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
HKFSCSXAN 6,0 30,0 190 8,0 HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HKMMVS/HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
Piederumi

HK GEH MM Varstu korpusi T-31A kasetnes varstiem
HK GEH MBJ  Varstu korpusa starpplatne kasetnes varstiem T-31A

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
13.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



