NSFA Typ D
Blakus plusmas filtréSanas iekarta, D modelis HANSA[/FLEX

Tpasibas

Darba vides  Mineralella
Sintétiskas ellas
turbinu ellas
augu ellas

Apraksts

Blakus plusmas filtréSanas iekartas palielina daudzu hidraulikas un ello$anas sistému uzticamibu un lietoSanas gatavibu. Ellas
filtreSana palielina ne tikai darba vides, bet ari visas iekartas lietoSanas ilgumu.

Izmantojot filtru blakus plisma, filtrs nepartraukti un neatkarigi no spiediena un apjoma izmainam var stradat galvenaja sistéma.
lekartam ir raksturiga kompakta konstrukcija un zems trokSnu limenis.

Pasutijuma norades
Visas filtréSanas iekartas tiek piegadatas bez filtréSanas elementiem.
Citas apjoma plusmas un dzinéju jaudas péc pieprasijuma.

Papildu informacija

FiltréSanas iekartas iespéjams ari iznomat uz dienam, nedélam un ménesiem.
Musu servisa darbinieki par maksu veiks uzstadiSanu un palaiSanu.
FiltréSanas ilgums galvenokart ir atkarigs no darba vides netiribas pakapes.

Izstradajums
Apziméjums Spriegums Caurplude max. lekartas izméri*
(L/min)

NSFA TYP D 10/400V 055 400V 0,55 10,0 20
NSFA TYP D 20/230V 1.5 400 V 1,50 20,0 lidz 600 litriem 15
NSFA TYP D 20/400V 1.5 400 V 1,50 20,0 lidz 600 litriem 15
NSFATYP D 40/230 V1.5 230V 1,50 40,0 lidz 1200 litriem 18
NSFA TYP D 40/400V 1.5 400 V 1,50 40,0 lidz 1200 litriem 23
NSFA TYP D 60/400V 1.5 400 V 1,50 60,0 23
NSFA TYP D 40/24 V 035 24V 0,35 40,0 lidz 1200 litriem 15
NSFATYP D 10/380 V055 380V 0,55 10,0 lidz 1000 litriem 20

lekartas izmeéri ir tikai aptuvenas vértibas

Piederumi
FIND E MA Filtra elements zemspiediena filtram MA

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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