SFS
SAE atloku blivéjums, SFS HANSA[/ FLEX

Tpaﬁbas Druck ! Pressure
Ekspluatacijas spiediens  [idz 420 bar (6000PSI) g
Krasa dzeltens + melns
Temperatira min. -35°C
Temperatiira max. 110 °C ®_t .
Darba vides Mineralellas @H.l | T | I
Montaza uz SAE atloka 3000 un 6000 PSI ]| J_
Materials 1) poliuretans, Sora cietiba 57 A L o
(2) poliuretans, Sora cietiba 95 A
Apraksts

laba ekstruzijas pretestiba
ilgs ekspluatacijas laiks
viegla montaza, jo blivéjums ar atloku ciesi pieklaujas

Izstradajums
Apziméjums Atloka izmérs D e B
(mm) (mm) (mm)
SFS - 08 1/2" 254 2,85 4,2
SFS - 12 3/4" 31,8 2,85 4,2
SFS - 16 1" 39,7 2,85 4,2
SFS - 20 1.1/4" 44,5 2,85 4,2
SFS - 24 1.1/2" 53,8 2,85 4,2
SFS - 32 2" 63,4 2,85 4,2
SFS - 40 2.1/2" 76,2 2,85 4,2
SFS - 48 3" 91,9 2,85 4,2

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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