B NWO
Virzula blivéjums, B-NWO HANSA[/FLEX

Tpasibas -
Modelis Virzula blivéjums A
Ekspluatacijas spiediens  [idz 500 bar (I
Siides atrums max. 0,5mls 1 '/ E
e ]
Temperatiira min. -30°C Toleranz.iTolerance o] ] ! /.«',5" N
- . D[d[L[R[P[G[Q[E . B

Temperatira max. 110 °C HA11[£0,0820,2[%0,05[£0,1]20,1/£0,08/10,1 ! . ;’-i,
Darba vides Mineralellas I .{- @

Udens emulsijas I
Montaza uz viengabala virzuliem ; i
Materials (1) vadgredzens: poliacetals R

(2) blivejums: NBR (nitrila butadiénkaucuks),

arméts
Izmanto3ana Hidrauliska sistéma
Apraksts

NepiecieSams |oti maz vietas
augsta ekstrizijas pretestiba

Pasitljuma norades
Ja ir ipaSi darbibas apstakli (Skidrums, temperatura, spiediens), lidzu, sazinieties ar mums.
lesp€jami citi materiali: FPM.

Izstradajums
Apziméjums D d L (€] R

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 393 314-NWO 100,0 80,00 14,5 6,35 94,15
B 411 334-NWO 104,5 85,00 13,0 6,35 98,90
B 472 393-NWO 120,0 100,00 14,5 6,35 114,10

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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