BK-2

Slidosa iemava, BK-2

HANSAVFLEX

Tpasibas i Tl I
Modelis Ellojami gultni ar POM parkiajumu % | //%? K
Papildinajums modelim  Ar iedob&m ello$anai L % i |
pv Darbiba ar ello$anu: 5 N'mm2 x m/s % | /5// g
Pielaujama slodze Statiski: 140 N/mm2 W 4
Rotacija, oscilacija: 70 N/mm2 e
Slides atrums Darbiba sausos apstaklos: 2 m/s __._g_ e
Hidrodinamiska darbiba: 5 m/s o< 50: K=03203
Berzes koeficients Sauss: 0,15-0,25 B et n
Ellots: 0,05-0,15 Talaranz{ Tol
Termiskas IzpleSanas koeficlents  Paraléli gredzena virsmai: 11 x 10-6 K-1 e
Perpendikulari virsmai: 48 x 10-6 K-1 . .
Siltuma vaditspéja > 32 W (m x K)-1
Temperatira min. -20 °C
Temperatira max. 100 °C
Virsmas spiediens 140 (< N/mm2)
Materials Térauda pamatne tiek parklata ar porainas
bronzas slani.
Péc tam bronzas slanis tiek parklats ar
POM acetala svekiem.
Virsmas aizsardziba Ar cinka vai vara parklajumu
IzmantoSana lemavas BK-2 ir piemérotas rotacijas un
oscilacijas kustibam
Pneimatisko un hidraulisko cilindru
stiprinajuma cilpas
Konveijeriekartas, tekstilmasinas,
automasinas...
Standarts I1ISO 3547
DIN 1494
Norade
Pirms lietoSanas ir ieteicams ieellot, jo smérvielas pagarina slidgultna darbibas ilgumu.
Jaievero varpstas nelidzenumu augstums Ra < 0,8 ym.
Jaievéro varpstas cietiba 200 < HB < 600.
Apraksts
Bez apkopes.
TrokSnu un vibraciju absorbcija.
Ellojams
lespé€jama hidrodinamiska darbiba
Augsta pielaujama slodze.
Labas berzes ipasibas.
Liels shides atrums.
Bez tudens absorbcijas.
Izmantojams, ja ir grati apstradajama ellas pléve.
Neliels gajiens darbibas laika.
Aiznem |oti maz vietas
Izstradajums
Apziméjums
BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
=
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BK-2
Slidosa iemava, BK-2 HANSAVFLEX

Izstradajums

Apziméjums

BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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