DAS

Virzula blivju komplekts viengabala virzulim DAS

HANSAVFLEX

Tpasibas N ro——
Modelis Virzula blivju komplekts + it 1
Ekspluatacijas spiediens  [idz 300 bar ' i o
Slides &trums max. 0,5 m/s [ o é
Temperatiira min. -30 °C | ;a\ A 1
Temperatiira max. 110 °C T‘g‘?"""'&” T‘*'E"ar °°G N 5 | - :}
Darba vides Mineralellas Heq| Y012/ $0,20140,10| 4 o ool 45 i 8
Udens emulsijas o 0 o '
Montaza uz viengabala virzuliem A I
uz vairakdalu virzuliem B 0| -'|
Materials (1) blivéjums: NBR - & i
(2) vadgredzens: poliacetals
(3) balstgredzens: poliesters
Izmanto8ana Hidrauliska sistéma
Apraksts
Loti laba blivéjuma efektivitate zema spiediena.
vienkar$a montaza
Vienkarss risinajums.
Pasitiljuma norades
lespé&jami citi materiali: FPM.
Izstradajums
Apziméjums D d L G M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 25,4 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 25,4 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 254 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 25,4 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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