DDEM
Virzula blivéjums, DDEM HANSA[/ FLEX
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Modelis Virzula uzmavas gredzens P
Ekspluatacijas spiediens  idz 80 bar 7 - = :
Slides atrums max. 0,5 m/s N :
Modelis Metriska lia :
Temperatiira min. -30 °C '
— Teleranz f Tolerance .

Temperatira max. 100 °C D d L
Darba vides Mineralellas Hg/e8 | ho 4-3,50 . —

Udens un gaiss e (mm} < 8,2 - 0,001 P {bar}
Montaza uz viengabala virzuliem A M=d+1TE

uz vairakdalu virzuliem B
Materials NBR 75°, Sora cietiba A
IzmantoSana Hidraulika + pneimatika

Apraksts
blivéjums ar augstu berzes izturibu.
Vienkarss risinajums.

Pasitljuma norades
Blivéjumus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina.

Izstradajums
Apzimé&jums D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DDEM 12 06 12,0 6,00 45 4,00
DDEM 16 10 16,0 10,00 45 4,00
DDEM 20 12 20,0 12,00 6,0 5,50
DDEM 25 17 25,0 17,00 6,0 5,50
DDEM 32 24 32,0 24,00 6,0 5,50
DDEM 40 30 40,0 30,00 7,5 7,00
DDEM 50 40 50,0 40,00 7,5 7,00
DDEM 55 45 55,0 45,00 7,5 7,00
DDEM 60 50 60,0 50,00 7,5 7,00
DDEM 63 53 63,0 53,00 7,5 7,00
DDEM 65 55 65,0 55,00 7,5 7,00
DDEM 70 58 70,0 58,00 9,5 8,50
DDEM 75 63 75,0 63,00 9,5 8,50
DDEM 80 68 80,0 68,00 9,5 8,50
DDEM 85 73 85,0 73,00 9,5 8,50
DDEM 90 78 90,0 78,00 9,5 8,50
DDEM 100 088 100,0 88,00 9,5 8,50
DDEM 105 093 105,0 93,00 9,5 8,50
DDEM 110 098 110,0 98,00 9,5 8,50
DDEM 120 105 120,0 105,00 11,0 10,00
DDEM 125 110 125,0 110,00 11,0 10,00
DDEM 140 125 140,0 125,00 11,0 10,00
DDEM 150 135 150,0 135,00 11,0 10,00
DDEM 160 145 160,0 145,00 11,0 10,00
DDEM 180 160 180,0 160,00 15,0 14,00
DDEM 200 180 200,0 180,00 15,0 14,00

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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