DDI
Stiena biivajums, DDI HANSAVFLEX

Tpasibas R e . T
Modelis Stiena uzmavas gredzens S

Ekspluatacijas spiediens  [idz 120 bar

r_+_ Druck - Prassure 1"_4_";
o

!

Slides atrums max. 0,5 m/s

Modelis Collas

Temperatira min. -30°C [Toleranz | Tolerance

Temperatiira max. 100 °C [ ¢ D[ L] Y

Darba vides Minera HB/7 | W | *0°
Mineralellas | | 0 [
Udens un gaiss L c -

Montaza slégtajas rievas A & (mmj) < 0,3 -0,001 P (bar)
atvertajas rievas B

Materials NBR 90°, Sora cietiba A

IzmantoSana Hidraulika + pneimatika

Apraksts

blivéjums ar augstu berzes izturibu.

Vienkarss risinajums.

Pasitljuma norades

Citi izméri péc pieprasijuma

Blivéjumus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina.

Izstradajums

Apziméjums d D L H

(mm) (mm) (mm) (mm)

DDI 18 4,76 11,11 5,5 3,96

DDI 31 7,93 14,28 55 3,96

DDI 37 9,52 16,50 55 3,96

DDI 50 12,70 21,00 7,0 5,10

DDI 62 15,87 22,22 6,0 4,76

DDI 68 17,46 23,81 6,0 4,60

DDI 75 19,05 25,40 6,0 4,76

DDI 81 20,63 28,58 6,0 4,76

DDI 87 22,22 31,75 6,0 4,76

DDI 100 25,40 38,10 8,0 6,35

DDI 106 26,99 36,51 8,0 6,35

DDI 125 31,75 44,45 8,0 6,35

DDI 137 34,93 50,80 9,5 7,93

DDI 150 38,10 50,80 11,0 9,52

DDI 156 39,69 55,96 11,0 9,52

DDI 162 41,28 50,80 7,0 5,50

DDI 175 44,45 57,15 9,5 7,93

DDI 187 47,63 63,50 11,0 9,52

DDI 212 53,98 69,85 11,0 9,52

DDI 237 60,33 76,20 9,5 7,93

DDI 325 82,55 95,25 9,5 7,93

DDI 350 88,90 101,60 11,0 9,52

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



