EGRP A
Virzula blivju komplekts, EGRP HANSA[/ FLEX
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Temperatira max. 120 °C Spaltmak / Clearance
Darba vides Mineralellas £ max
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Materials Dinamiskais blivéjums: PTFE | 6,3-8,1] 0,40 0,25 f7 I HE | #7-589 | 63 | D-151] 533
(2) Statisks blivéjums: NBR B0-1998 | 81  D-205 639 |
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Apraksts

NepiecieSams |oti maz vietas
Laba aizsardziba pret ekstriziju
ilgs ekspluatacijas laiks

zema palaides un kinétiska berze

Izstradajums
Apziméjums D d L
(mm) () ()
EGRP 0400 A554470 40 24,5 6,3
EGRP 0500 A554470 50 34,5 6,3
EGRP 0600 A554470 60 445 6,3
EGRP 0630 A554470 63 47,5 6,3
EGRP 0650 A554470 65 49,5 6,3
EGRP 0700 A554470 70 54,5 6,3
EGRP 0800 A554470 80 59,0 8,1
EGRP 0900 A554470 90 69,0 8,1
EGRP 1000 A554470 100 79,0 8,1
EGRP 1100 A554470 110 89,0 8,1
EGRP 1200 A554470 120 99,0 8,1
EGRP 1250 A554470 125 104,0 8,1
EGRP 1300 A554470 130 109,0 8,1

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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