GPK

Virzula blivju komplekts, GPK

HANSAVFLEX

Tpasibas
Modelis Stiena blivéjuma komplekts
Ekspluatacijas spiediens  [idz 600 bar
Slides atrums max. 1,0 m/s
Temperatira min. -30 °C
Temperatira max. 110 °C TGIE:I:"&DZIT:I&NH@EL
Darba vides 'EJ/Icljneirsalgr!%auslsijas Ha hg 4-3.26
Montaza uz viengabala virzuliem
Materials (1) dinamiskais blivéjums: PA + stikiSkiedra
(2) Statisks blivéjums: NBR
Izmanto$ana Hidrauliska sistéma
Apraksts

NepiecieSams |oti maz vietas
Laba aizsardziba pret ekstriziju
vienkar$a montaza bez instrumentiem

augsta nodilumizturiba

zema palaides un kinétiska berze

ilgs ekspluatacijas laiks

Izstradajums
Apzimé&jums D d L
(mm) (mm) (mm)

GPK 90-1 90 69,0 8,1
GPK 100-1 100 79,0 8,1
GPK 110-1 110 89,0 8,1
GPK 120-1 120 99,0 8,1
GPK 125-1 125 104,0 8,1
GPK 130-1 130 109,0 8,1
GPK 140 140 119,0 8,1
GPK 150 150 129,0 8,1
GPK 160 160 139,0 8,1
GPK 180 180 159,0 8,1
GPK 190 190 169,0 8,1
GPK 200 200 179,0 8,1

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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