GPS

Virzula blivju komplekts, GPS

HANSAVFLEX

Tpasibas
Modelis

Virzula blivju komplekts

Ekspluatacijas spiediens  [idz 400 bar

Siides atrums max. 0,5m/s

Temperatiira min. -30°C

Temperatira max. 80 °C

Darba vides Mineralellas

Montaza uz viengabala virzuliem A
uz vairakdalu virzuliem B

Materials (1) dinamiskais blivéjums: PUR
(2) Statisks blivéjums: NBR

Izmanto$ana Hidrauliska sistéma

Apraksts

vienkar$a montaza

NepiecieSams loti maz vietas
loti labs blivéjuma efekts

augsta nodilumizturiba

Pasitljuma norades
Blivejumus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina.
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Izstradajums

Apziméjums AtbilstoSi rievai
GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597
GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597
GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597
GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597
GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597
GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 245 6,3 -

GPS 40-1 40 29,0 4.2 ISO 5597
GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597
GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597
GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597
GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597
GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 4.2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597
GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597
GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -
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Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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GPS
Virzula blivju komplekts, GPS HANSA[/FLEX

Izstradajums

Apziméjums AtbilstoSi rievai
GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 ISO 5597
GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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