IGRL B

Stienu blivéjums, IGRL-B

HANSAVFLEX

Tpasibas
Modelis Stiena blivéjuma komplekts @}"@ @
Ekspluatacijas spiediens  Lidz 700 bariem @ I
Slides atrums max. 15,0 m/s Spaltmak / Clearance
- : € max
Temperatira min. -30 °C L 0-200 | 200-400 | 400-700
o o bar bar bar
Temperatiira max. 110 °C 22-332] 045 | 040 7/ HB
Darba vides Mineralellas A2-63 025 | 015 171 He
Udens emulsijas g1 | 040 | 020 17/ HE |
MontaZa Vispirms saspiediet elipsveida forma Teleranz / Tolerance
gredzenblivi, péc tam — PTFE gredzenu. d D L
P&c tam iespiediet tos rieva (no 30 mm). HELFT| HY | 0H02
Materials (1) Dinamisks bhivéjums: PTBR
(2) Statisks blivéjums: NBR
IzmantoSana Hidrauliska sistéma
Apraksts

NepiecieSams |oti maz vietas
Laba aizsardziba pret ekstriziju
zema palaides un kinétiska berze

ilgs ekspluatacijas laiks

Pasitiljuma norades
IGR/IGRL blivéjumus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina. lzmérus var aprékinat saskana ar 44.1 tabulu.

Izstradajums
Apzimé&jums d D L
(mm) (mm) (mm)
IGRL 0200 B 554470 20 27,3 3,2
IGRL 0220 B 554470 22 29,3 3,2
IGRL 0250 B 554470 25 32,3 3,2
IGRL 0280 B 554470 28 35,3 3,2
IGRL 0300 B 554470 30 37,3 3,2
IGRL 0350 B 554470 35 42,3 3,2
IGRL 0360 B 554470 36 43,3 3,2
IGRL 0400 B 554470 40 50,7 4,2
IGRL 0450 B 554470 45 55,7 4,2
IGRL 0500 B 554470 50 60,7 4,2
IGRL 0550 B 554470 55 65,7 4,2
IGRL 0560 B 554470 56 66,7 4,2
IGRL 0600 B 554470 60 70,7 4,2
IGRL 0650 B 554470 65 75,7 4,2
IGRL 0700 B 554470 70 80,7 4,2
IGRL 0800 B 554470 80 90,7 4,2
IGRL 0900 B 554470 90 100,7 4,2
IGRL 1000 B 554470 100 110,7 4,2
IGRL 1300 B 554470 130 140,7 4,2
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Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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