I-GTP A
Stienu vadotne, I-GTP HANSA[/FLEX

Tpasibas

Modelis Vadgredzens ,

Slides atrums max. 1,0 m/s ‘ \\ | I
Spiediena izturiba atbilstoSi DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2 '

Virsmas spiediens 35 N/mm2

Temperatiira min. -40 °C Teleranz { Tolerance
Temperatira max. 120 °C :" HD!; +ﬂl,-20
Darba vides Mineralellas 0
Montaza ievietot rieva

Materials Fenolsveku kokvilnas audums

Norade

Skérsspéka aprékinasana F=px D x L xn
F= maksimalais Skérsspéks (N)

p= maksimalais virsmas spiediens (N/mmz2)
D x L= paredzeta virsma (mm2)

n= gredzenu skaits

Apraksts

vienkarsa rievas apstrade un montaza
zems berzes koeficients.

augsta nestspéja

Izstradajums
Apziméjums D d L
(mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A 33 28 5,6
IGTP 250 970 550 A 60 55 9,7
IGTP 251 300 600 A 65 60 13,0
IGTP 251 500 500 A 55 50 15,0
IGTP 251 500 700 A 75 70 15,0
IGTP 251 500 800 A 85 80 15,0
IGTP 251 500 850 A 90 85 15,0
IGTP 251 500 900 A 95 90 15,0
IGTP 251 501 150 A 120 115 15,0
IGTP 251 520 700 A 75 70 15,2
IGTP 251 520 800 A 85 80 15,2
IGTP 251 520 900 A 95 90 15,2
IGTP 251 521 200 A 125 120 15,2
IGTP 251 600 650 A 70 65 16,0
IGTP 251 600 700 A 75 70 16,0
IGTP 251 600 800 A 85 80 16,0
IGTP 255 020 700 A 75 70 50,2
IGTP 255 020 800 A 85 80 50,2
IGTP 255 020 900 A 95 90 50,2
IGTP 256 021 000 A 105 100 60,2
IGTP 256 521 100 A 115 110 65,2
IGTP 257 021 200 A 125 120 70,2
IGTP 125 150 1500 A 155 150 15,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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