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Īpašības
Slīdes ātrums max. 0,8 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 80 °C
Darba vides Minerāleļļas
Montāža tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls (1) apvalks: tērauds

(2) tīrītājs: PUR
Izmantošana Hidrauliskā sistēma

Apraksts
Nepieciešams ļoti maz vietas
augsta nodilumizturība
Vienkāršs risinājums.

Izstrādājums
Apzīmējums d D L 
 (mm) (mm) (mm)
PW 8-1G
PW 10-2G
PW 10-1G
PW 12-3G
PW 12-2G
PW 12-1G
PW 14-2G
PW 14-G
PW 15-2G
PW 16-2G
PW 16-1G
PW 18-G
PW 18-2G
PW 20-2G
PW 20-3G
PW 20-1G
PW 22-2G
PW 22-3G
PW 22-1G
PW 25-2G
PW 25-3G
PW 28-3G
PW 28-2G
PW 28-1G
PW 30-3G
PW 30-1G
PW 30-2G
PW 32-4G
PW 32-3G
PW 32-2G
PW 33-1G
PW 35-1G
PW 36-1G
PW 38-1G
PW 40-2G
PW 42-2G
PW 42-1G
PW 45-3G
PW 45-2G
PW 45-G
PW 45-1G
PW 50-2G
PW 50-1G
PW 55-2G

8
10
10
12
12
12
14
14
15
16
16
18
18
20
20
20
22
22
22
25
25
28
28
28
30
30
30
32
32
32
33
35
36
38
40
42
42
45
45
45
45
50
50
55

14
16
20
18
20
22
20
22
21
22
26
26
28
30
30
30
28
32
32
32
35
38
38
40
40
40
45
42
42
45
43
45
45
48
50
52
52
55
55
57
60
60
60
65

3,5
3,5
5,0
3,5
4,0
5,0
3,5
4,5
3,5
3,0
5,0
4,5
5,0
4,0
5,0
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
5,0
7,0
5,0
5,0
7,0
4,0
7,0
7,0
7,0
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
5,0
7,0
5,0



PW G
Tīrītājs, PW-G

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
16.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Izstrādājums
Apzīmējums d D L 
 (mm) (mm) (mm)

PW 55-1G
PW 56-2G
PW 56-1G
PW 60-4G
PW 60-1G
PW 60-3G
PW 63-2G
PW 63-1G
PW 65-2G
PW 65-1G
PW 70-2G
PW 70-1G
PW 75-2G
PW 75-1G
PW 80-2G
PW 80-1G
PW 90-1G
PW 95-1G
PW 100-1G
PW 100-G
PW 105-1G
PW 110-1G
PW 120-1G

55
56
56
60
60
60
63
63
65
65
70
70
75
75
80
80
90
95
100
100
105
110
120

65
66
66
70
70
74
73
75
75
75
80
80
83
85
88
90
100
105
110
114
115
120
130

7,0
5,0
7,0
5,0
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
7,0
7,0
7,0


