UWR
Dubultais tiitajs, UWR HANSAVFLEX

Tpasibas
Modelis Dubultais firitajs
Slides atrums max. 0,5 m/s

Temperatira min. -30 °C

Temperatira max. 110 °C

Darba vides Mineralellas leranzlATdlerance L
Udens d D L < .

Montaza Tirtaju izveidot elipsveida forma un iespiest rieva H11 #0,20 | +0,10 | +0,20

Materials NBR 8 2 2

Izmanto$ana Hidrauliska sistema

Apraksts

vienkar$a montaza
notira ari ellu blivéjuma zona

Pasitiljuma norades

Ja ir ipasi darbibas apstakli (Skidrums, temperatira, spiediens), lidzu, sazinieties ar mums.
Tirtajus, kuru diametrs ir no 20 lldz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina.
lespéjami citi materiali: FPM.

Izstradajums
Apziméjums D d L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
UWR 470 80 20,6 12,0 53 15,0
UWR 620 87 22,6 16,0 3,8 19,0
UWR 781 10 28,6 20,0 5,3 23,0
UWR 118 149 38,6 30,0 5,3 33,0
UWR 137 169 43,6 35,0 53 38,0
UWR 157 188 48,6 40,0 53 43,0
UWR 165 196 50,0 42,0 53 45,0
UWR 177 208 53,6 45,0 53 48,0
UWR 255 287 73,6 65,0 53 68,0
UWR 260 292 74,6 66,0 5,3 69,0
UWR 301 348 88,7 76,5 7,1 82,5
UWR 307 362 92,2 78,0 7.1 85,0

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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