
WRM FPM
Tīrītājs, WRM-FPM

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Modelis Tīrītājs
Slīdes ātrums max. 0,5 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 200 °C
Darba vides Minerāleļļas

Ūdens emulsijas
Montāža Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
Materiāls FPM
Izmantošana Hidrauliskā sistēma

Apraksts
vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.
Nepieciešams ļoti maz vietas

Pasūtījuma norādes
Iespējami citi materiāli: FPM.

Izstrādājums
Apzīmējums d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM
WRM 086 118 FPM
WRM 098 129 FPM
WRM 110 141 FPM
WRM 118 149 FPM
WRM 137 169 FPM
WRM 157 188 FPM
WRM 220 259 FPM
WRM 236 267 FPM
WRM 275 307 FPM
WRM 275 314 FPM
WRM 433 480 FPM
WRM 708 787 FPM
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