WRM-PI
Tiritajs, WRM-P! HANSAVFLEX

Tpasibas [ 44 "
Modelis Tiritais "BHJ:ES/——H‘:

Slides atrums max. 0,8 m/s L-\\ //J P
Temperatdra min.  -30 °C ' ‘ 1 T
Temperatiira max. 80 °C 7 .
Darba vides Mineralellas Toleranz / Tolerance . lrim J;
Montaza Tirtaju izveidot elipsveida forma un iespiest rieva h':1 +0?20 +[]':'Iﬂ +n¢:20 r

Modelis Collas 0 0 1] r=1

Materials PUR ~—
Izmanto$ana Hidrauliska sistéma &

Apraksts

vienkarSa montaza
Vienkarss risinajums.
augsta nodilumizturiba

Pasitljuma norades
Tirtajus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot 1sa termina.

Izstradajums
Apziméjums d D L C
(mm) (mm) (mm) )
WRM-PI 050 075 12,70 19,06 3,2 16,76
WRM-PI 075 112 28,57 28,57 4,8 24,88
WRM-PI 087 125 22,22 31,75 4,8 28,45
WRM-PI 100 137 25,40 34,92 4,8 31,62
WRM-PI 112 150 28,57 38,10 4.8 34,80
WRM-PI 125 162 31,75 41,27 4.8 37,97
WRM-PI 137 175 34,92 44,45 4,8 41,14
WRM-PI 150 187 38,10 47,62 4.8 44,32
WRM-PI 162 200 41,27 50,80 4,8 47,50
WRM-PI 175 212 44,45 53,97 4,8 50,67
WRM-PI 200 250 50,80 63,50 6,4 59,18
WRM-PI 225 275 57,15 69,85 6,4 65,46
WRM-PI 250 300 63,50 76,20 6,4 71,81
WRM-PI 262 312 66,67 79,37 6,4 74,98
WRM-PI 300 350 76,20 88,90 6,4 84,51
WRM-PI 350 400 88,90 101,60 6,4 97,20
WRM-PI 450 500 114,30 127,00 6,4 122,61

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
18.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



