
WTFP BPU
Tīrītājs, WTFP-BPU

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Modelis Tīrītājs
Slīdes ātrums max. 2,0 m/s
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 110 °C
Darba vides Minerāleļļas
Montāža Vispirms saspiediet elipsveida formā gredzenblīvi,

pēc tam — PTFE gredzenu.
Pēc tam iespiediet tos rievā (no 30 mm).

Materiāls (1) dinamiskais blīvējums: H-PU D55
(2) Statisks blīvējums: NBR

Izmantošana Hidrauliskā sistēma

Apraksts
neliela kinētiskā berze
augsta nodilumizturība
Nepieciešams ļoti maz vietas
ilgs ekspluatācijas laiks
ļoti labi notīra palikušo eļļas plēvi virzuļa kāta iekšpuses virsmā.

Izstrādājums
Apzīmējums d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0250 BPU40447
WTFP 0350 BPU40447
WTFP 0500 BPU40447
WTFP 0550 BPU40447
WTFP 0560 BPU40447
WTFP 0600 BPU40447
WTFP 0700 BPU40447
WTFP 0750 BPU40447
WTFP 0800 BPU40447
WTFP 0900 BPU40447
WTFP 0950 BPU40447
WTFP 1000 BPU40447
WTFP 1100 BPU40447
WTFP 1400 BPU40447
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