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BalanséSanas varsts CB HANSA[/FLEX

Tpadibas HK CB VENTIL
Ekspluatacijas spiediens  maks. 350 bar
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Norade
Sie varsti jaiestata izmanto$anas reizé

Apraksts

Slodzes uzturéSanas funkcija lidz 210 bar (iestatiSanas vértiba 280 bar, reguléSanas sakuma spiediens 0 bar)
slodzes atkariga reguléSana negativas (vilkSanas) slodzes iestatiSanai

Pretspiediens pie savienojuma 2 var ietekmét varsta funkciju

SlégSanas spiediens > = 85% no atvérdanas spiediena

Uzmanibu! Atslogo$anas funkcija, pagriezot galveno varpstu

Izstradajums
Apziméjums Spiediena Spiediena Q- A B piesaistitais ieskruvéjamais korpuss leskriv- SW Pievilk§- Parpludes
[CRETENES] iestatiSanas ma- éSanas anas reguléSanas
diapazons min. diapazons max. ks. vitnes moments attieciba
(CED) ((ED) (L/min) ' (mm) (mm) (N-m)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =z 50,0 1:2 05
HKCBCALIN 25 105 60 s00 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:3 05
HKCBCALHN 70 280 60 s00 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A = 50,0 1:3 05
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV  T-2A = 65,0 1:3 05
HK CB EA LHN 70 280 120 610 350  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV  T-2A » 65,0 1:3 05
Piederumi

HK GEH BC Varstu korpusi kasetnes varstiem T-2A

Varstu korpusa starpplatnes
HK GEH EBA  meérsavienojums kasetnes varstiem
T-11A

Varstu korpusa starpplatne kasetnes
HKGEHEBY  rstiem T-11A

HK GEH YA Varstu korpusi T-2A kasetnes varstiem
HK GEH YE Varstu korpusi T-11A kasetnes varstiem
HK HR SUN Rokrats kasetnes varstam SUN

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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