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Īpašības
Modelis Dubultais vadgredzens
Slīdes ātrums max. 5,0 m/s
Virsmas spiediens pie 20°C 15 N/mm2; pie 100°C 10 N/mm3
Temperatūra min. -30 °C
Temperatūra max. 110 °C
Darba vides Minerāleļļas
Montāža ievietot rievā
Materiāls Poliacetāls + stiklšķiedra

Norāde
Šķērsspēka aprēķināšana F= p x D x L x n
F= maksimālais šķērsspēks (N)
p= maksimālais virsmas spiediens (N/mm2)
D x L= paredzētā virsma (mm2)
n= gredzenu skaits

Apraksts
vienkārša rievas apstrāde un montāža
augsta nestspēja
Zema nolietošanās pakāpe un mazs berzes koeficients (no 0,05 līdz 0,1), pieejami daudzi izmēri.

Pasūtījuma norādes
Vadgredzenus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

Izstrādājums
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Izstrādājums
Apzīmējums d D D L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WR 58
WR 50-2
WR 55
WR 63
WR 56
WR 58-1
WR 63-1
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WR 110-1
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