WR FUEHRUNG
Vadotne, WR HANSAVFLEX

Tpasibas

Modelis Dubultais vadgredzens

Slides atrums max. 5,0 m/s
Virsmas spiediens  pie 20°C 15 N/mm2; pie 100°C 10 N/mm3
Temperatiira min.  -30 °C tﬁii

N

Temperatira max. 110 °C

Darba vides Mineralellas

Montaza ievietot rieva

Materials Poliacetals + stiklSkiedra
Norade

Skérsspéka aprékinasana F=pxDxLxn
F= maksimalais §kérsspéks (N)

p= maksimalais virsmas spiediens (N/mmz2)
D x L= paredzéta virsma (mm2)

n= gredzenu skaits

Apraksts

vienkarsa rievas apstrade un montaza

augsta nestspéja

Zema nolietoSanas pakape un mazs berzes koeficients (no 0,05 lidz 0,1), pieejami daudzi izméri.

Pasitljuma norades
Vadgredzenus, kuru diametrs ir no 20 lidz 510 mm, varam izgatavot isa termina.

Izstradajums

Apziméjums

WR 16-0 16 19,1 - 4,0
WR 20 20 - 25 5,6
WR 20-1 20 - 25 9,7
WR 22 22 27,0 - 5,6
WR 22-1 22 27,0 - 9,7
WR 25-1 25 - 30 9,7
WR 27 27 - 32 5,6
WR 30 30 - 35 5,6
WR 25 25 30,0 - 5,6
WR 30-1 30 - 35 9,7
WR 27-1 27 32,0 - 9,7
WR 32 32 - 37 5,6
WR 28 28 33,0 - 5,6
WR 35 35 - 40 5,6
WR 35-1 35 - 40 9,7
WR 28-1 28 33,0 - 9,7
WR 36-1 36 - 41 9,7
WR 32-1 32 37,0 - 9,7
WR 40 40 - 45 5,6
WR 36 36 41,0 - 5,6
WR 40-1 40 - 45 9,7
WR 40-2 40 45,0 - 15,0
WR 45 45 - 50 5,6
WR 45-1 45 - 50 9,7
WR 43 43 48,0 - 5,6
WR 50 50 - 55 5,6
WR 50-1 50 - 55 9,7
WR 45-2 45 50,0 - 15,0
WR 55-1 55 - 60 9,7
WR 47 47 52,0 - 5,6
WR 56-1 56 - 61 9,7
WR 47-1 47 52,0 - 9,7
—

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
12.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



WR FUEHRUNG
Vadotne, WR HANSAVFLEX

Izstradajums

Apziméjums

WR 58 58 - 63 5,6
WR 50-2 50 55,0 - 15,0
WR 55 55 60,0 - 5,6
WR 63 63 - 68 5,6
WR 56 56 61,0 - 5,6
WR 58-1 58 - 63 9,7
WR 63-1 63 - 68 9,7
WR 60 60 - 65 5,6
WR 60-1 60 - 65 9,7
WR 60-2 60 65,0 - 15,0
WR 65 65 - 70 5,6
WR 65-1 65 - 70 9,7
WR 67 67 - 75 5,6
WR 67-1 67 72,0 - 9,7
WR 70 70 - 75 5,6
WR 70-1 70 - 75 9,7
WR 70-2 70 75,0 - 15,0
WR 70-3 70 75,0 - 20,0
WR 75 75 - 80 5,6
WR 72-1 72 77,0 - 9,7
WR 75-1 75 - 80 9,7
WR 75-2 75 80,0 - 15,0
WR 80-1 80 - 85 9,7
WR 80-2 80 85,0 - 15,0
WR 85 85 - 90 5,6
WR 80 80 85,0 - 5,6
WR 85-1 85 - 90 9,7
WR 83-2 83 88,0 - 15,0
WR 85-2 85 90,0 - 15,0
WR 95 95 - 100 5,6
WR 90-1 90 - 95 9,7
WR 90 90 95,0 - 5,6
WR 95-1 95 - 100 9,7
WR 92-4 92 97,0 - 25,0
WR 95-2 95 100,0 - 15,0
WR 100-2 100 105,0 - 15,0
WR 100 100 105,0 - 5,6
WR 100-1 100 105,0 - 9,7
WR 105-2 105 110,0 - 15,0
WR 105-1 105 110,0 - 9,7
WR 110-2 110 115,0 - 15,0
WR 110-1 110 115,0 - 9,7
WR 115-1 115 120,0 - 9,7
WR 120-2 120 125,0 - 15,0
WR 120 120 125,0 - 5,6
WR 120-1 120 - 125 9,7
WR 125-2 125 130,0 - 15,0
WR 135-2 135 140,0 - 15,0
WR 155-2 155 160,0 - 15,0
WR 195-2 195 200,0 - 15,0
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