CHEM EPDM
Kimijas padeves Slutene HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana Kimijas ripnieciba RS aen ooy
Ezera un rlpniecibas notekudeni

Tpasas pazimes Piemérota ka spiediena caurule kimijas
rdpniecibai

Standarts DIN EN 12115

lek3€ja karta noturiga pret kimikalijam, melna, gluda EPDM
gumija

leliktnis divi ipasi cieti auduma ieliktni un divas
antistatiskas vara stieples

Arskats CR gumija - noturiga pret nodilumu,
ugunsdros$a, noturiga pret ozona un atmosféras
iedarbibu

Krasa Melns

Temperatiiras diapazons  Min.: elastiga idz -35 °C
Maks.: atkariba no vielas — 95 °C
Temperatiras virsotnes lidz 120 °C

Izstradajums
Apziméjums Collas lek3ejais @ Aréjais @ Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba  Min. liekuma radiuss  Rulla garums
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (W)
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16,0 64 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 254 37 16,0 64 150 40
CHEM 32-6 EPDM 1,1/4" 32,0 44 16,0 64 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM  1,1/2" 38,0 51 16,0 64 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16,0 64 275 40
CHEM 63-8 EPDM 2,1/2" 63,5 79 16,0 64 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16,0 64 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16,0 64 450 40

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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