BKR BH HB RD

Krans ar aizgriezni perforatoram

HANSAVFLEX

Tpadibas

Izmanto$ana

saspiesta gaisa nodroSinasanai bivniecibas
objekta, kompresoriem, Slutenu sistémam un
amuriem.

Savienojums 1

BSP areja vitne, cilindriska

Savienojums 2

apala ar€jas vitnes

Standarts

DIN 20030

Piegades apjoms

ar misina aizgriezni un kalama éuguna sviru

Temperatira min.

-15°C

Temperatira max.

80°C

Darba vides

Saspiests gaiss

Materials

Kalamais ¢uguns

Virsmas aizsardziba

galvaniskais parklajums

Norade

leejas vitnes ar pretuzgriezni SW 32/41
Perforatoru krani DIN 20030 bez sviras atdures, bez atgaisoSanas.

Apraksts

pasblivéjosas; spiediena rezultata konusveida aizgrieznis tiek spiests pret korpusu un $adi krans tiek noblivéts. Sadi nerodas blivju

nodilums.

Izstradajums
Apziméjums

Ekspluatacijas spiediens bar

BKRBHNW20HB32RD 12 G 3/4"-14 Rd 32 x 1/8"

PN 10

BKRBHNW25HB32RD 16 G1"-11 Rd 32 x 1/8"

PN 10

DN = nominalais diametrs, nominalais platums — G1 + G2 = 1.+2. savienojuma vitne — SW = uzgrieznu atslégas platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.

27.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



