
INDU WAS SD
Iesūkšanas un spiediena ūdens šļūtene

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Izmantošana zemspiediena iesūcēju un spiediena sistēmas

Rūpniecība un būvniecība
Standarts ISO 1307
Iekšējā kārta Dabiskais un sintētiskais gumija
Ieliktnis augstas izturības, sintētiski auduma ieliktņi un

tērauda stieples spirāle
Ārskats Sintētiskā gumija
Krāsa Melns
Temperatūra min. -25 °C
Temperatūra max. 70 °C
Darba vides Ūdens

Izstrādājums
Apzīmējums Collas Iekšējais
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INDU WAS 25-5 SD
INDU WAS 32-5 SD
INDU WAS 38-5 SD
INDU WAS 45-5 SD
INDU WAS 51-5.5 SD
INDU WAS 63-6 SD
INDU WAS 70-8 SD
INDU WAS 76-6.5 SD
INDU WAS 102-6.5 SD
INDU WAS 127-8.5 SD
INDU WAS 152-8.5 SD
INDU WAS 203-10.5 SD
INDU WAS 254-16 SD
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