KT UEM RD
Koniska uzmava ar uzmavuzgriezni HANSA[/FLEX

Tpasibas

Izmanto$ana bivnieciba, kalnripnieciba un tunelu buvnieciba
Savienojums 1 apalas uzgriezna vitnes

Savienojums 2 Slatenes savienojums

Standarts DIN 8537/20 033

Piegades apjoms  Uzmavuzgrieznis un koniska uzmava

Temperatira min.  -40 °C

Temperatira max. 95 °C

Darba vides Saspiests gaiss, dens

Materials Térauds
Kalamais ¢uguns

Virsmas aizsardziba  galvaniskais parklajums

Norade
Jasavieno ar S|utenu apskavam DIN 20039 B
Koniskas uzmavas ar konusu 1:3 parasti ar papildu apala Skérsgriezuma gredzenu.

Izstradajums
Apziméjums Slutenes ID Garums b Konuss DroSibas aptveres @  Ekspluatacijas spiediens bar
(mm) (mm) (mm)
KT UEM RD32-10 MM 10 Rd32x1/8" 7,50 90 65 1:3 21 PN 25
KT UEM RD32-13 MM 13 Rd32x1/8" 10,00 83 65 1:3 22 PN 25
KT UEM RD32-15 MM 15 Rd32x1/8" 12,00 85 65 1:3 26 PN 25
KT UEM RD32-19 MM 19 Rd32x1/8" 1500 85 65 1:3 33 PN 25
KT UEM RD32-25 MM 25 Rd32x1/8" 16,00 90 65 1:3 38 PN 25
KT UEM RD38-26 MM 25 Rd38x1/8" 19,00 98 76 1:3 38 PN 25
KT UEM RD46-32 MM 32 Rd 46 x 1/6" 25,00 124 86 1:3 50 PN 25
KT UEM RD55-356 MM 35 Rd55x1/6" 30,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD55-38 MM 38 Rd55x1/6" 31,00 131 95 1:3 55 PN 25
KT UEM RD62-42 MM 42 Rd 62 x 1/6" 3500 139 105 1:3 63 PN 25
KT UEM RD75-50 MM 50 Rd75x1/6" 4500 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD75-53 MM 53 Rd75x 1/6" 4500 149 137 1:3 77 PN 25
KT UEM RD105-75 MM 75 Rd 105x 1/4" 67,00 206 158 1:3 110 PN 25
G1 = 1. savienojuma vitne — @ ID = caurejo$s urbums

Rezerves dalas
UEM KT RD  Uzmavuzgrieznis koniskajam uzmavam

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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