XV RD HB OS
Sieta nipelis HANSAVFLEX

Tpadibas

Izmanto$ana bavnieciba, kalnripnieciba un tunelu bivnieciba

Savienojums 1  apala aréjas vitnes

Savienojums 2  BSP aréjas vitnes, cilindriskas

Standarts DIN 20037

Darba vides Saspiests gaiss, Udens

Materials Térauds

Apraksts

der koniskajiem iemavu veidgabaliem

Izstradajums

Apziméjums Modelis Ekspluatacijas spiediens bar
XVRD 32 HB 20 OS  bez sieta Rd 32 x 1/8" G 3/4" -14 48 1:3 32 PN 25
XVRD 38 HB 25 OS  bez sieta Rd 38 x 1/8" G1"-11 54 1:3 41 PN 25
XVRD 46 HB 25 OS  bez sieta Rd 46 x 1/6" G1"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 32 OS  bez sieta Rd 46 x 1/6" G1.1/4"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 40 OS  bez sieta Rd 46 x 1/6" G1.1/2"-11 63 1:3 50 PN 25
XVRD 55 HB 32 OS  bez sieta Rd 55 x 1/6" G 1.1/4"-11 63 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 40 OS  bez sieta Rd 55 x 1/6" G1.1/2" -11 68 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 50 OS  bez sieta Rd 55 x 1/6" G2"-11 68 1:3 75 PN 25
XVRD 62 HB 40 OS  bez sieta Rd 62 x 1/6" G1.1/2" -11 75 1:3 65 PN 25
XVRD 62 HB 50 OS  bez sieta Rd 62 x 1/6" G2"-11 75 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 40 OS  bez sieta Rd 75 x 1/6" G1.1/2"-11 80 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 50 OS  bez sieta Rd 75 x 1/6" G2"-11 85 1:3 75 PN 25

G1, G2 = 1. vai 2. savienojuma vitne — SW = uzgrieznu atslégas platums

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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