
XV RD HB OS
Sieta nipelis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
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Īpašības
Izmantošana būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
Savienojums 1 apaļa ārējās vītnes
Savienojums 2 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Standarts DIN 20037
Darba vides Saspiests gaiss, ūdens
Materiāls Tērauds

Apraksts
der koniskajiem iemavu veidgabaliem

Izstrādājums
Apzīmējums Modelis G1 G2 Garums Konuss SW Ekspluatācijas spiediens bar
 (mm) (mm)
XVRD 32 HB 20 OS
XVRD 38 HB 25 OS
XVRD 46 HB 25 OS
XVRD 46 HB 32 OS
XVRD 46 HB 40 OS
XVRD 55 HB 32 OS
XVRD 55 HB 40 OS
XVRD 55 HB 50 OS
XVRD 62 HB 40 OS
XVRD 62 HB 50 OS
XVRD 75 HB 40 OS
XVRD 75 HB 50 OS
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G1, G2 = 1. vai 2. savienojuma vītne  –  SW = uzgriežņu atslēgas platums


