GOLDSCHLANGE

Udens un tiridanas $litene

HANSAVFLEX

Tpasibas

Izmanto$ana

Lauksaimniecibas tehnika
Celtniecibas riipnieciba
Masinblve

Tpaas pazimes

Ozona un nodiluma izturiba

noturigs pret apkartéjas vides iedarbibu
Daudzam kimiska darba vidém

noturigs pret lG§anu un triecieniem, iespéjams
braukt pari

noturigs pret UV starojumu

tvaikojoSs lidz +130 °C (apm. 30 minates)

lekséja karta

EPDM iek$€ja karta - melna, bez poram, gluda

leliktnis divi sintétiski diegu appinumi
Arskats pret ellu, smérvielam un kimikalijam noturiga CR

gumija
Krasa melns ar dzeltenu vilnotu liniju
Temperatira min.  -30 °C
Temperatlra max. 100 °C
Darba vides Udens
Izstradajums
Apzimé&jums Collas lek$€jais @ Sieninu biezums Ekspluatacijas spiediens Spiediena izturiba Min. liekuma radiuss Rulla garums

(mm) (mm) [CED) (bar) (mm) (m)

GOLDSCHLANGE 10  3/8" 10 3,5 30,0 90 45 40
GOLDSCHLANGE 13 1/2" 13 3,9 30,0 90 50 40
GOLDSCHLANGE 16  5/8" 16 3,6 25,0 70 70 40
GOLDSCHLANGE 19  3/4" 19 4,4 25,0 75 80 40
GOLDSCHLANGE 22  7/8" 22 4,5 20,0 60 100 40
GOLDSCHLANGE 25 1" 25 4,5 20,0 60 110 40
GOLDSCHLANGE 32 1,1/4" 32 5,5 12,0 36 175 40
GOLDSCHLANGE 38 1,1/2" 38 6,5 12,0 36 250 40
GOLDSCHLANGE 50 2" 50 7,5 10,0 30 300 40

Neskatoties uz ripigu parbaudi, més nevaram izslégt klddas un negarantéjam ieklautas informacijas pareizibu.
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